
Mehrfachseitenschieber DST
Durch die Verwendung von Durwen Mehrfachseitenschiebern wird der Einsatz des Staplers enorm optimiert. Der Hauptseitenschub 
liegt konstant vor, um das gesamte Gerät unter Last zu verschieben. Es ist zu beachten, dass die Mehrfachseitenschieber immer gleich-
mäßig belastet werden, um eine außermittige Lastaufnahme, die den Hubmast beschädigen würde, zu vermeiden.

Doppelseitenschieber
Ein Gabelträger fest, ein Gabelträger verschiebbar

2 Hydraulikfunktionen erforderlich angeschraubte Gabelzinken auf Anfrageinkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
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DST 25-1-0 2,5/600
1150
1350

2500/600 II
1350
1550

1500-1700
1980-2180

720
980

+/- 100 155
81
84

275
315

DST 50-1-0 5,0/600
1350
1750

5000/600 III
1500
1980

1500-1700
1980-2260

+/- 100 168
79
90

345
430

DST 80-1-0 8,0/600
1350
1750

8000/600 IV
1500
1980

1500-1700
1980-2260

+/- 160 182 85
640
765

DST 1-0

Bezeichnung Typ Erklärung

Doppelseitenschieber DST 1-0
Ein Gabelträger fest,

ein Gabelträger verschiebbar

Dreifachseitenschieber DST 1-0-1
Ein Gabelträger mittig fest,

die äußeren Gabelträger einzeln verschiebbar

Dreifachseitenschieber DST 1-1 Beide Gabelträger einzeln verschiebbar
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