Elektroanbausatze

Die Durwen Elektroanbausatze dienen zur Stromversorgung vom Magnetventil am Anbaugerét. Fir einen kompletten Anbausatz
bendtigen Sie immer den Baustein 1: Schalterset, den Baustein 2: Kabelsatz (wahlweise 2a, 2b oder 2c) und den Baustein 3:

Anschlusskabel.

Baustein 1: Schalterset

Artikel-Nr.: Bild Beschreibung

Schalterset mit Kabel von Innenkabine bis zur Ubergabestelle

L 0l Hubgerilst staplerseitig
Baustein 2a: Kabelsatz mit Umlenkrolle®
Artikel-Nr.: Bild Beschreibung

Kabel mit Umlenkrolle von Ubergabestelle Hubgerist staplerseitig dher

e Hubmast zur Ubergabestelle anbaugeriteseitig, bis 9000 mm

Baustein 2b: Kabelsatz mit Spiralkabel

Artikel-Nr.: Bild Beschreibung

Spiralkabel von Ubergabestelle Hubgeriist staplerseitig iber Hubmast zur Ubergabestelle

1840086 anbaugeriiteseitig bis 9000 mm

Baustein 2c: Kabelsatz mit Elekiro-Feder-Kabelirommel inklusive Halter

Artikel-Nr.: Bild Beschreibung
Elektro-Feder-Kabeltrommel mit Kabel von Uhergabestelle Hubgerilst
1840068 L staplerseitig, iber Hubmast zur Ubergabestelle anbaugeriiteseitig,
bis 7000 mm
Elektro-Feder-Kabeltrommel mit Kabel von {ibergabestelle Hubgeriist
1840069 staplerseitig, Gber Hubmast zur Ubergabestelle anbaugeriiteseitig,
bis 12000 mm

* Unsere Empfehlung: Umlenkrolle nur bei
Standardhubgeriist
(Duplex) ohne Vollfreihub.

Baustein 3: Anschlusskabel

Ariikel-Nr.: Bild Beschreibung

Verhindungskabel zwischen Ubergabestelle

1840063 Gabeltriigerseite

bis Magnetventil am Anbaugerit

DURWEN 77

Anbaugeréte fir Gabelstapler



Elektroanbausatze

Pakete
Paket Artikel-Nr.: Beschreibung
bestehend aus Baustein 1, 2a, 3
1% ®
Umlenkrolle e 0 I
3
bestehend aus Baustein 1, 2b, 3
2 @ CL-Q.
Spiralkabel e @ O

bestehend aus Baustein 1, 2, 3 (bis 7000 mm)
3

Elekro-Feder- 1840066 w

Kabeltrommel n

4

Elekro-Feder- 1840067 bestehend aus Baustein 1, 2¢, 3 (bis 12000 mm)
Kabeltrommel






