
Kranarm auf Gabelzinken
aufsteckbar

KFG/KFTG

Dieser Standard-Kranarm ist vielseitig einsetzbar. Der Kranarm wird auf die Gabelzinken aufgesteckt, wodurch man kurze 
Wechselzeiten erreicht. Er besitzt zwei Hakenpositionen und wird durch einen Steckbolzen hinter dem Gabelzinkenrücken formschlüssig 
gesichert - auch bei schwingender Last. Der teleskopierbare Kranarm bietet außer den Standard-Anwendungsfällen des KFG wei-
tere Vorteile. Aufgrund der Teleskopvorrichtung ist es möglich, auch bei beengten Platzverhältnissen, den Lasthaken zentrisch über die 
aufzunehmende Last zu führen. Er besitzt acht Hakenpositionen.

weiterer Haken KFG 25, KFG 45, KFG 80 auf Anfrage
größere Einfahrtaschen bis 180 x 70 mm auf Anfrage
größere Modelle auf Anfrage

starr

Typ

Tragf.
kg

LSP mm
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to

LSP mm
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Breite
B
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Länge 
Einfahrtasche

A mm

Gabelquerschnitt
max. b x h

mm

ESP
hor.
mm

ESP
vert.
mm

Gewicht
kg

KFG 25 2500 1810 - 1,5-2,5/600

600

1000 620 1000 140 x 50 590 68 80

KFG 45 5000 - 3250 3,0-5,0/600 1200 620 1200 140 x 50 695 64 83

KFG 80 8000 - 5370 6,0-8,0/600 1200 660 1200 150 x 70 730 77 125

L1 = 1350, L2 = 2200

mech. teleskopierbar von 1350-2200 mm

Typ

Tragf.
kg
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Einfahrtasche

A
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Gabelquerschnitt
max. b x h
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ESP 2
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ESP 1/
ESP 2
vert.
mm

Gewicht
kg

KFTG 25 2500 1810 - 1440 970 1,5-2,5/600 620 1000 140 x 50 685/865 151/151 152

KFTG 45 5000 - 3250 3000 2060 3,0-5,0/600 620 1200 140 x 50 690/905 170/170 180

KFTG 80 8000 - 5370 4980 3490 6,0-8,0/600 660 1200 150 x 70 705/955 202/202 260

600 1000 1350 22001200

600 1000 1200

serienmäßig mit 1 Haken 
weiterer Haken auf Anfrage
größere Einfahrtaschen bis 180 x 70 mm auf Anfrage
größere Modelle auf Anfrage

längere Ausladung auf Anfrage

längere Ausladung auf Anfrage


	Kranarme



