
Typ
Durchmesser

D
mm

Länge
L

mm

Tragf.
kg LSP mm ISO

Breite
B

mm

V
mm

ESP
hor.
mm

ESP
vert.
mm

Gewicht
kg

TTD 45 45
2000
3000
4000

520 260 205 170 145 130 115 100 II 400

92

242
460
725

222
210
200

120
134
145

TTD 50 50
2000
3000
4000

620 310 245 205 175 155 135 120 II 400
260
527
825

216
202
190

126
142
157

TTD 55 55
2000
3000
4000

975 485 390 325 275 240 210 195 II 400
318
595
920

209
195
183

133
152
170

TTD 60 60
2000
3000
4000

1285 640 515 430 370 320 285 260 II 400
355
655
1005

226
216
208

142
163
185

TTD 65 65
2000
3000
4000

1635 815 650 545 465 405 360 320 II 400
392
715
1085

222
212
204

149
175
201

TTD 70 70
2000
3000
4000

2040 1020 815 680 580 515 455 410 II 400
430
775
1160

218
208
200

157
187
218

TTD 75 75
2000
3000
4000

2510 1255 1005 835 720 630 560 500 II 400
465
826
1230

212
202
195

166
202
236

TTD 80 80
2000
3000
4000

3040 1520 1220 1015 870 760 680 610 III 400
450
805
1205

251
235
225

194
233
273

TTD 90 90
2000
3000
4000

4100 2050 1605 1340 1145 1000 890 800 III 400
510
898
1320

242
227
216

215
264
314

TTD 100 100
2000
3000
4000

5500 2750 2200 1830 1570 1375 1220 1100 III 400
555
965
1410

234
219
209

235
300
360

TTD 120 120
2000
3000
4000

7800 3900 3120 2600 2230 1950 1735 1560 IV 600

140

415
740
1105

328
314
304

515
605
695

TTD 130 130
2000
3000
4000

10000 5000 4000 3330 2850 2500 2220 2000 IV 600
450
800
1190

323
308
298

545
650
755

500 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Teppichrollen-Tragdorn TTD
Teppichrollen-Tragdorne werden zur Aufnahme von Rollenwaren wie z.B. Teppich-, Kunststoff oder Stoffrollen mit einer Innenhülse 
verwendet.

Sondergrößen auf Anfrage
Beschichtungen für Teppichrollen-Tragdorne auf Anfrage

Die Dornlänge sollte 70 % der Teppichrollenlänge betragen
Schnellwechselpratzen ISO II/III/IV auf Anfrage
auf Gabelzinken aufsteckbare Dorne auf Anfrage
weitere Durchmesser auf Anfrage
Längen über 4000 mm auf Anfrage




