Schaumstoffklammer

mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung

Die Schaumstoffklammer Typ USK dient zur Aufnahme von Schaumstoffblécken und Ghnlichen Gitern. Die Rundprofil-Arme ermég-
lichen ein beschadigungsfreies Klammern der Ware.
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fiir Stapler | min. Tragf. Breite | Offnungsbereich | Armhahe Armliinge v ESP ESP Gewicht bew.
Typ to GT Breite kg 10| B A H L o hor. vert. k Masse
LSP mm mm LSP mm mm IK-IK mm mm mm mm mm 9 kg
890 1050 600-1900 1600 330 250 430 310
890 1050 600-1900 1800 380 260 40 320
990 1150 750-2250 1600 320 252 445 315
990 1150 750-2250 1800 370 262 465 325
1,0- 990 1350 850-2480 1600 310 254 480 330
UK | go/s00 | g0 | B001000 1 yngy | pspasgo 450 oo | % 30 | o | s0 | 340
970 1550 600-2400 1600 300 256 515 355
970 1550 600-2400 1800 350 266 530 360
1050 1650 600-2500 1600 290 258 535 375
1050 1650 600-2500 1800 340 268 550 380
2 Hydraulikfunkfionen erforderlich @ serienmiiflig mit Druckbegrenzungsventilbauf der Klammerfunktion
inkl. Anschlussschliuche und Kupplungen @ lingere Arme auf Anfrage
serienmiiflig mit Schutzbiigel (Hohe 150 mm iber Geriiteoberkante) ® sep. Seitenschub auf Anfrage

Lastschutzgitter Typ LS-K siehe Seite 245
serienmiiflig mit angeschraubten Armen

DURWEN 77

Anbaugeréte fir Gabelstapler





